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Larga duracion

Muchos anos de experiencia en la
utilizacion del acero galvanizado en
caliente en todo el mundo, han permitido
conocer con bastante exactitud la
duracion de la proteccion gue
proporcionan los recubrimientos
galvanizados a los productos y articulos
de hierro y acero.

En principio, y como regla general, se
acepta que la duracion de la proteccion
que proporcionan les recubrimientos
galvanizados, en un ambiente
determinado, es directamente
proporcional al espesor de los mismos.
Esta duracion puede estimarse con
bastante aproximacion tomando como
guia los valores medios de peérdidas
anuales de masa o de espesor que
experimentan estos recubrimientos y que
se recogen en la norma internacional
ISO 9223 para determinados ambientes
tipicos (ver figura)
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Mantenimiento
Innecesario

La elevada duracion de |a proteccion que
proporcionan los recubrimientos
galvanizados, que supera frecuentemente
la vida en servicio prevista para las
instataciones, hacen innecesario, en la
mayoria de los casos, el mantenimiento
de las construcciones de acero
galvanizado, No obstante, si en alguna
ocasion fuera preciso prolongar mas la
duracion de |a proteccion de un
recubrimiento galvanizado, esto puede
realizarse facilimente y a bajo coste, ya
que estos recubrimientos pueden
reacondicionarse sin necesidad de
costosos tratamientos de preparacion
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Economia

El razonable coste inicial de |a
galvanizacion que, en muchas
aplicaciones, es inferior al de otros
posibles recubrimientos alternativos, se
pone claramente de manifiesto en la
figura 5 de esta pagina. Este bajo coste
unido a la elevada duracion de los
recubrimientos galvanizados, dan como
resultado gue este procedimiento sea el
mas economico de todos los conocidos
para la proteccion a largo plazo de las
construcciones metalicas fabricadas con
acero, como se muestra en la figura 6
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Versatilidad

La galvanizacion en caliente es un
procedimiento de gran versatilidad de
aplicacion. Sirve tanto para la proteccion
de productos siderurgicos tales como la
banda, el alambre o los tubos, como para
la proteccién de toda clase de piezas o
articulos de acero. Por otra parte, los
recubrimientos galvanizados poseen una
gran versalilidad de utilizacion, ya que
protegen al acero tanto de la corrosion
atmosférica como de la provocada por las

aguas o el terreno










